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Geschosshöhen

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN, BEI PLAN-BZW. MASZABWEICHUNGEN IST ÜBER
DIE BAULEITUNG SOFORT DER ARCHITEKT ZU INFORMIEREN!
SÄMTLICHE TÜR-BZW. BRÜSTUNGSMASZE BEZIEHEN SICH AUF OKFF.
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEM ENTSPRECHENDEN STATIKPLAN,
MIT DEN MITGELIEFERTEN RAUMBÜCHERN, TÜRLISTEN, FUSSBODENLISTEN, WAND-,
UNTERDECKENLISTEN UND AUSBAUDETAILS!
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SCHULE SPORTHALLE
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GRÜNBEREICH SPORTBEREICH
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Raumbezeichnung
Raumnummer
Flächenart
Fußbodenbelag
Decke
Nettoraumfläche

Klassenraum

01.01.042
A/KR3

FB:

D:

NRF:

04 (Linoleum)
GK (ungelocht)

70,00 m²

Oberkante Fertigfußboden OKFF

Oberkante Rohfußboden OKRF

BRH     Brüstungshöhe  ab OKFF

Stahlbeton

Abgrenzung von Nutzungseinheiten Brandschutz

Stahlbetonfertigteil

Trockenbau

Dämmung

Stahlbeton mit Sichtbetonanforderung

J

J

Faserzementschuppenschalung
als vorgehängte hinterlüftete Fassade
holzfarben

[Los Vorhangfassade]

6-20cm extensive Dachbegrünung
Filtervlies

8cm Retentionsbox zur RW-Rückhaltung
Schutz- und Speichervlies

wurzelfeste Dachabdichtung Bitumen 2-lagig
22cm Wärmedämmung EPS, tlw. Miwo (Nullgefälle)

Dampfsperre
[Los Dachabdichtung]

Sichtbetonfertigteile strukturiert
d=15cm
Betonlasur gemäß Farbkonzept
[Los Rohbau]

Unterkonstruktion Alu
Thermisch entkoppelt
[Los Vorhangfassade]

Wärmedämmung MIWO
schwarz kaschiert
[Los Vorhangfassade]

Fugenprofil umlaufend h=60mm
Alu-Strangpreßprofil schwarz
[Los Vorhangfassade]
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6

einseitig abgesenkte Rinne
zur bodengleichen Montage
des unteren Riegels im Bereich der Türen
[Los Freianlagen]

70mm Perimeterdämmung
[Los Rohbau]

Höhe Raster Faserzement

Höhe Betonfertigteil

FASSADENSCHNITT SCHULE
ACHSE J - OSTSEITE

GK-Lochdecke
[Los Trockenbauarbeiten]

Randfries GK glatt
[Los Trockenbauarbeiten]

14

14

Faserzementschuppenschalung
als vorgehängte hinterlüftete Fassade
holzfarben

[Los Vorhangfassade]

6-20cm extensive Dachbegrünung
Filtervlies

8cm Retentionsbox zur RW-Rückhaltung
Schutz- und Speichervlies

wurzelfeste Dachabdichtung Bitumen 2-lagig
22cm Wärmedämmung EPS, tlw. Miwo (Nullgefälle)

Dampfsperre
[Los Dachabdichtung]

Sichtbetonfertigteile strukturiert
d=15cm
Betonlasur gemäß Farbkonzept
[Los Rohbau]

Unterkonstruktion Alu
Thermisch entkoppelt
[Los Vorhangfassade]

Wärmedämmung MIWO
schwarz kaschiert
[Los Vorhangfassade]

Raffstoreanlage,
windstabile Ausführung
mit Abdunklungsfunktion
DB 703 metalliceffekt
Schienenführung
raumweise gekoppelt
[Los MG-Fassade]

Fensterbank Aluminium,
pulverbeschichtet nach NCS
Farbton analog Fensterrahmung
[Los MG-Fassade]

Fensterelement mit umlaufender
Rahmenaufdopplung zum Anschluss

an den Rohbau, U=1,10 W/m²K,
pulverbeschichtet, metalliceffekt

[Los MG-Fassade]

Leibungsrahmen rechteckig,
Strangpreßprofil RRo 20x180
pulverbeschichtet nach NCS
Farbton analog Fensterrahmung
[Los MG-Fassade]

Fensterbank Holzdekor
Eiche matt

[Los Tischler]

Raffstoreanlage,
windstabile Ausführung
mit Abdunklungsfunktion
DB 703 metalliceffekt
Schienenführung
raumweise gekoppelt
[Los MG-Fassade]

Fensterbank Aluminium,
pulverbeschichtet nach NCS
Farbton analog Fensterrahmung
[Los MG-Fassade]

Fensterelement mit umlaufender
Rahmenaufdopplung zum Anschluss

an den Rohbau, U=1,10 W/m²K,
pulverbeschichtet DB 703 metalliceffekt

[Los MG-Fassade]

Leibungsrahmen rechteckig,
Strangpreßprofil RRo 20x180
pulverbeschichtet nach NCS
Farbton analog Fensterrahmung
[Los MG-Fassade]

Fensterbank Holzdekor
Eiche matt

[Los Tischler]

Fugenprofil umlaufend h=60mm
Alu-Strangpreßprofil schwarz
[Los Vorhangfassade]
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6

einseitig abgesenkte Rinne
zur bodengleichen Montage
des unteren Riegels im Bereich der Türen
[Los Freianlagen]

70mm Perimeterdämmung
[Los Rohbau]

Höhe Raster Faserzement

Höhe Betonfertigteil

Gründungspolster
[Los Rohbau]

FASSADENSCHNITT SCHULE
ACHSE 14 - NORDSEITE

GK-Lochdecke
[Los Trockenbauarbeiten]

Randfries GK glatt
[Los Trockenbauarbeiten]

Ausführungsplanung

KSC-5-D-RB-1:25 Fassadenschnitt
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