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HTWOD

Wo finden Sie alle Inhalte dieser Veranstaltung?
KONTAKTDATEN + WEBLINK

Dr-Ing. Sebastian Golz

Diplom-Ingenieur fir Bauwesen
Risikobewertung von Gebauden

(Schwerpunkt Hochwasser und Starkregen)

HTW.L) Wissenschaftlicher Projektleiter

Hochschule fur Technik und Wirtschaft
Institut Bauen im Klimawandel

Telefon  0351.462 2084
Mail sebastian.golz@htw-dresden.de

Beratender Ingenieur fiir hochwasserangepasstes Bauen

Telefon 0351.208 592 19 Download Prasentation

Mobil ~ 0160.636 4156 QR Code scannen oder
https://hochwasservorsorgeausweis.de/

Mail sebastian.golz@howab.de 230606_hochwassereigenvorsorge_chemnitz

INGENIEURBERATUNG

Web www.hochwasservorsorgeausweis.de

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 2 6. Juni 2023



Welche Gefahren gehen von Uberflutungsereignissen fiir Gebaude aus?
WURSCHNITZ, 08-2010

onm |
' A

:
i “r

- AN o
lwl SPRRITIORIRIVON PRRRERIR ALt RELIRIY LIV ETDD

B ————

Hochwasser der Wiirschnitz im August 2010 in Chemnitz / OT Harthau, HedwigstraR3e.
Foto © R. Schinke, IOR.
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Welche Gefahren gehen von Uberflutungsereignissen fiir Gebaude aus?
UBERFLUTUNGSARTEN

Starkregenbedingte

5 Grundhochwasser Kanalisationsriickstau
Uberflutung

Flusshochwasser

PR
o e

Elbhochwasser Uberflutung ohne Gewisserbezug Grundwasseranstieg und Eintritt in Kanalisationsriickstau
Quelle: GDV, Dresden-Zschieren, 2013 Foto: S. Golz, Ubigau-Wahrenbriick, 2015 Tiefgarage Quelle: GB1 Ingenieure Foto: A. Klever, Koln, 2021
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Was gehort zur Hochwassereigenvorsorge?
ASPEKTE DER VORSORGE

Informations-
vorsorge

Hochwassergefahren
(er)kennen und
bewusst machen

Informationen aktiv
einholen

Warnungen erhalten

Bau-
vorsorge

Baukonstruktionen,
Haustechnik und
Nutzungen anpassen

Verhaltens-
vorsorge

im Ereignisfall
durchdacht handeln
(Alarm- und
Einsatzplan)

Risiko-
vorsorge

verbleibende
finanzielle Risiken
transferieren
(Versicherung)

Dr.-Ing. Sebastian Golz

Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung

6. Juni 2023



DER HOCHWASSERVORSORGEAUSWEIS
IST EIN INSTRUMENT ZUR

GEGENUBER UBERFLUTUNG.

Bildquelle: beeboys — Stock.Adobe.com
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Hochwassereigenvorsorge
AUSGEWAHLTE VEROFFENTLICHUNGEN VERSCHIEDENER AKTEURE
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B Schaden durch Starkregen vermeiden
Unterstiitzung fiir hessische Kommunen
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o Flalko bevmss
Ereatcidrgn | Korcepen | Simegtan | rcuvaria

it

Sta en und ur,
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Starkregen
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Hochwassereigenvorsorge
HERAUSFORDERUNG #1

Um die Eigenvorsorge zu unterstiitzen, diirfen
Empfehlungen fiir BauvorsorgemafBnahmen nicht allgemein
erfolgen, sondern miissen sich auf die konkrete Gefahrdung

und Schadensanfalligkeit des Gebaudes beziehen.

Bildquelle: EKH-Pictures — Stock.Adobe.com

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung _ 6. Juni 2023



Hochwasser- und Starkregeneigenvorsorge
WIRKSAMKEIT DER OBJEKTBEZOGENEN BAUVORSORGE

WIE WIRKSAM SIND VORSORGE-

BAUVORSORGE
UND ANPASSUNGSMASSNAHMEN?

-80 %

BAUVORSORGE MINDERT
DAS SCHADENSPOTENTIAL
UM DURCHSCHNITTLICH 80 %*

*N > 8.000 Gebiude

SCHADENSPOTENTIAL

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung — 6. Juni 2023



HTWD

Forderrichtlinie private Hochwassereigenvorsorge in Sachsen
HOCHWASSERVORSORGEAUSWEIS

»FORDERRICHTLINIE PRIVATE HOCHWASSEREIGENVORSORGE«

Zuschuss fir gutachterlicher Stellungnahmen zur
Schadensanfalligkeit von Gebauden und zu Konzepten

der Bauvorsorge (z. B. Hochwasservorsorgeausweis)
(80%, Zuwendung min. 500 € / max. 1.200 €)

Zuschuss fir investive MaBBnahmen zur Minderung

von Uberflutungsrisiken
(50%, Zuwendung min. 1.500 € / max. 20.000 €)

HOCHWASSER
VORSORGE

AUSWEIS

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung

10 6. Juni 2023



HTWD

Hochwasservorsorgeausweis
INHALT

Der Hochwasservorsorgeausweis unterstuitzt
Kommunen und private Gebaudeeigentimer bei
der Hochwasser- und Starkregeneigenvorsorge.

Hochwasservorsorgeausweis®

Vorhaben/Objekt

HOCHWASSER . R
VORSORGEAUSWEIS Der Ausweis enthalt konkrete Bauvorsorge-

maBnahmen, um zukiinftige Uberflutungsschiaden

. ‘ wirksam zu vermeiden bzw. zu reduzieren.

Sachkundigen-Nummer

Ausweis-Nummar

Oring. SebastianGol

Beispiele zeigen das hohe Potenzial der Eigen-

vorsorge sowohl an Wohn- als auch an

Geschaftsgebauden.

© HTW Dresden, 2022

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 11 6. Juni 2023
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Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
ABLAUF

HOCHWASSER
VORSORGE
AUSWEIS

<

gemeinsamer Analyse der

Erkundung

Bewertung Entwicklung Bewertung Ausstellung

Baukonstruktion

Ortstermin mit Uberflutungs- Schadenanfalligkeit Schadenanfalligkeit Hochwasser-

Bauvorsorge-

Sachkundigem gefdhrdung und Haustechnik Ausgangszustand

konzept

Zielzustand vorsorgeausweis

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 12 6. Juni 2023
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Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENANFALLIGKEIT EINES BEISPIELGEBAUDES (MEHRFAMILIENHAUS, BAUJAHR 1925)

BEISPIELGEBAUDE

Einzeln stehendes
Mehrfamilienhaus,
Baujahr 1925, unterkellert

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 6. Juni 2023
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Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENANFALLIGKEIT EINES BEISPIELGEBAUDES (MEHRFAMILIENHAUS, BAUJAHR 1925)

BEISPIELGEBAUDE

Einzeln stehendes
Mehrfamilienhaus,
Baujahr 1925, unterkellert

GEFAHRDUNG

Flusshochwasser
HQ,p0 = 1,30 m lber GOK

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 6. Juni 2023
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Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENANFALLIGKEIT EINES BEISPIELGEBAUDES (MEHRFAMILIENHAUS, BAUJAHR 1925)

BEISPIELGEBAUDE

Einzeln stehendes
Mehrfamilienhaus,
Baujahr 1925, unterkellert

GEFAHRDUNG

Flusshochwasser

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 6. Juni 2023
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Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENANFALLIGKEIT EINES BEISPIELGEBAUDES (MEHRFAMILIENHAUS, BAUJAHR 1925)

BEISPIELGEBAUDE

Einzeln stehendes
Mehrfamilienhaus,
Baujahr 1925, unterkellert

GEFAHRDUNG

Flusshochwasser

AuBenwandkonstruktion

Innenputz (Kalkzement),d = 1,5 cm

Vollziegelmauerwerk, d = 36 cm
AuBenputz (Kalkzement), d = 3,0 cm

Schadenanfalligkeit: 7,5

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 6. Juni 2023
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Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENANFALLIGKEIT EINES BEISPIELGEBAUDES (MEHRFAMILIENHAUS, BAUJAHR 1925)

BEISPIELGEBAUDE

Einzeln stehendes
Mehrfamilienhaus,
Baujahr 1925, unterkellert

GEFAHRDUNG

Flusshochwasser

Innenwandkonstruktion

Innenputz (Kalkzement), d = 1,5 cm

Vollziegelmauerwerk, d = 24 cm
Innenputz (Kalkzement), d = 1,5 cm

Schadenanfalligkeitszahl: 8,1

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 6. Juni 2023
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Welche Kriterien dienen der Bewertung liblicher Baustoffe und Baukonstruktionen?
WASSERAUFNAHMEVERHALTEN

Hochlochziegel mit integrierter ' e = . :
Mineralfaser-Wirmedimmung . o Blahton Leichtbeton Hochlochziegel

' * > " |_".
¥ T o '-|'_:1-'::-"'-'

Wasseraufnahmeverhalten verschiedener mineralischer Wandbaustoffe.

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 18 6. Juni 2023
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Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DES AUSGANGSZUSTANDS

N

©

Schadenanfalligkeit
Gesamtpunktwert des
Gebaudes im
Ausgangszustand
4,5 von 10

Punktwert 5,5 von 10

Wertebereich a?\(fzgl?i(:; T(r:a-it
0<Pkt.<2 sehr hoch
2 <Pkt. <4 hoch
EINZELN STEHENDES MEHRFAMILIENHAUS, BAUJAHR 1925 4<Pkt.<6 mittel
Gefahrdet durch Flusshochwasser 6 <Pkt.<8 gering
Ausgewihltes Uberflutungsszenario: HQ,o, = 1,30 m i GOK 8 < Pkt. < 10 sehr gering
Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 19 6. Juni 2023
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Wie lassen sich Giberflutungsbedingte Schaden mindern?
STRATEGIEN DER BAUVORSORGE

AUSWEICHEN WIDERSTEHEN ANPASSEN
Hochwasser wird vom kein Wassereintritt in das planmaliger Wassereintritt
Gebaude ferngehalten Gebéaude (bis zum Schutzziel) in das Gebaude

bei sehr haufigen bei haufigen bei mittleren und seltenen

Uberflutungsereignissen Uberflutungsereignissen Uberflutungsereignissen

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 20 6. Juni 2023



Wie lassen sich Giberflutungsbedingte Schaden mindern?
STRATEGIEN DER BAUVORSORGE

Strategie Widerstehen, d. h. Wassereintritt bis zur Hohe des Schutzziels
(130 cm Uiber der Gelandeoberkante*) verhindern bzw. erheblich verzogern

Eindringen von Eindringen von Eindringen von Eindringen von
riickstauendem Wasser Oberflachenwasser Grundwasser durch nicht Oberflachenwasser durch
aus der Kanalisation durch Gebdudeoffnungen druckwasserdichte AuBBenwande
Medieneinfiihrungen

* geeignete Riickstau- druckwasserdichte Keller- druckwasserdichte e AuBenwadnde in ein
sicherung montieren fenster installieren Wandeinfiihrungen Abdichtungskonzept
(z. B. Doppelriickstau- (keine Aktivierungszeit umsetzen einbinden
verschluss fur fakalien- erforderlich) (Strom, Wasser, TK, Gas)
haltiges Abwasser) mobile Barrieresysteme

(z. B. Schottplatten)

*) statische Beanspruchbarkeit der AuRenwande und Auftriebssicherheit priifen

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 6. Juni 2023
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Wie funktioniert der Hochwasservorsorgeausweis?
BEWERTUNG DER SCHADENSANFALLIGKEIT (ANGEPASSTER ZUSTAND)

Punktwert 1,0 von 10

Vorsorge- und

AnpassungsmafB3lnahmen

Punktwert 4,5 von 10

Q

EINZELN STEHENDES MEHRFAMILIENHAUS, BAUJAHR 1925

Gefahrdet durch: Flusshochwasser (Elbe)
Ausgewahltes Uberflutungsszenario: HQ,40 = 1,30 m i GOK

©

Schadenanfalligkeit
Gesamtpunktwert des
Gebaudes im
Ausgangszustand
4,5 von 10

Wertebereich a?\(fzglali(; T(:it
0<Pkt.<2 sehr hoch
2 <Pkt. <4 hoch
4 <Pkt. <6 mittel
6 <Pkt. <8 gering
8 < Pkt. <10 sehr gering
22 6. Juni 2023
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Hochwasservorsorgeausweis
INHALT

Der Hochwasservorsorgeausweis
ist ein Instrument zur Bewertung
der Schadensanfalligkeit von

Gebauden gegeniiber

Uberflutungen infolge von

Flusshochwasser, Starkregen,
Grundwasseranstieg oder

KanalUberstau.

Hochwassel

Vorhaben/Objekt

Auftraggeber

Aussteller

Datum
Sachkundigen-Nummer

Ausweis-Nummer

Dr.-Ing. Sebastian Golz

* Das Sachsische Ministeriun
Hochwasservorsorgeauswels:
lung der Schadensanfalligkeit
sorgeausweis”.

AUSGANGS-ZUSTAND

KURZCHARAKTERISTIK

Ansicht des Wohn- und Gescl
Aufnahme vom 29.03.2019

UBERFLUTUNGSGEFAHF

Gefihrdung.

Gewdsserbezug

Prognostizierte mittlere
Wassertiefe am Gebude

von Hochwasser betroffen
Gebiete in Sachsen

AUSGANGS-ZUSTAND

crarrrmans | I

Das Gebiude befindet si
Quelle: Séchsisches Lanc
welt.sachsen.de, Abruf:

SCHUTZZIEL

Das Wohn- und Geschaf

Die MaRnahmen des tec
wasserereignisse bemes
Seltener auftretende Ere
Wassertiefe am Gebéud:

Das Schutzziel des Bauv
210 cm iiber der Geldnd
Aufgrund der geringen A
die Kosten privater Bauv
Schaden) abzuwéigen. D¢
Umsetzung der Empfehl
Rahmen zukinftiger Inst

AAUSGANGS-ZUSTAND

EINTRITTSPUNKTE DES |

7

(=] ]
3

I[

Hochwassarvarsarseacweis

AUSGANGS-ZUSTAND

1
T N

ot
L

Grundriss des Erd

Tonnengewslbe im Kellerges:
Aufnahme vom 29.03.2019

BEWERTUNG DER SCHA

56

Schadens
Hochwasser undst

Jmittel”

ZIEL-ZUSTAND

VORSORGE- UND ANPA:

Hochwasservorsorgeausweis
Wohn- und Geschaftshaus, MusterstraRe 1, 12345 Musterstadt

Seite 7von 7

Strategie | Eindringwege

Wasserstand bis zur Hohe des

Widerstehen

Eindringen von
‘Grundwasser durc!
Kellerwande und
Sohle.

Widerstehen

Eindringen von
Oberflichenwasse
durch Lichtschacht,
und Kellerfenster

Widerstehen

Eindringen von

‘Wasser aus der
Kanalisation

Widerstehen

Eindringen von
Oberflichenwasse
durch AuBenwands

Widerstehen

Eindringen von
Oberflichenwasse
durch Gebaude-

offnungen (Tiren)

| st [ umernng

geschoss.

Tauch-

Oberflichenwasser | pumpe.

Vorhalten eines mobilen, kraftstoffbetriebe-
nen Ersatzstromerzeugers

Herstellung eines Pumpensumpfes im Keller-

Eindringen von

Verlagerung des Warmeerzeugers und des
‘Warmuwasserspeichers in einen Raum ober-
halb des Schutzziels

Veriegung der

Lo
| =—_]

Ausweichen

leitungen unter der Kellerdecke

Schutzzieles und Instalation der Verteilungs-

BEWERTUNG DER SCHADENSANFALLIGKEIT IM ZIEL-ZUSTAND

%,

o o
\ g,

e
i~

-
e

Schadensanfalligkeit gegentiber
Hochwasser und starkregenbedingter Uberflutung

sehr gering (9,8 von 10 Punkten)

05P<2
25pk<a
4xpk<s
5Pt

8Pt <10
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Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung

23

6. Juni 2023



HTWOD

Zusammenfassung
HOCHWASSERVORSORGEAUSWEIS

«  Wichtiges Instrument zu Reduzierung Gberflutungsbedingter Risiken
(Sensibilisierung, Aktivierung, Umsetzung).

. . . .re . . HOCHWASSER
. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie objektspezifische Lésungen fiir VORSORGE
Gebaude in Uberschwemmungsgebieten benétigen. AUSWEIS

> Der Hochwasservorsorgeausweis ist ein Zugang zur

Forderrichtlinie pHWEV/2021 *Private Hochwassereigenvorsorge™. ~

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 24 6. Juni 2023



Welche Beispiele zeigen die Umsetzung des HOVA?
AUSGEWAHLTE WOHNGEBAUDE

Traditionelles Einfamilienhaus (Lkrs. Gorlitz)
Bild: Sebastian Golz, 2019

T}
Mehrfamilienhaus (Lkrs. Mittelsachsen) Umgebindehaus (Lkrs. Gorlitz)
Bild: Sebastian Golz, 2019 Bild: Sebastian Golz, 2019

Elnfamlllenhaus (Chemnitz)

Bild: Sebastian Golz, 2022

Mehrfamilienhaus (GKrst Oschatz)
Bild: Sebastian Golz, 2022

Dr.-Ing. Sebastian Golz ‘ Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung

‘ 25 6. Juni 2023



Welche Beispiele zeigen die Umsetzung des HOVA?
AUSGEWAHLTE NICHTWOHNGEBAUDE *1

= e e,
Schulgebaude (Dresden) Kritische Infrastruktur Energieversorgung (Lkrs. Nordsachsen) Gewerbe Handel (Chemnitz)
Bild: Pia Moritz, 2020 Bild: Sebastian Golz, 2022 Bild: Sebastian Golz, 2022

[
Illllflllnmnnmu

S
' Vgl
Bmpa,, "

Kirche (Lkrs. Zwickau) Gewerbe Produktion (Vogtlandkreis) Hochschule Seminargebdude
Bild: Sebastian Golz, 2021 Bild: Sebastian Golz, 2021 Bild: Tobias Ritz, 2018

Dr.-Ing. Sebastian Golz ‘ Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung ‘ 26 ‘ 6. Juni 2023
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Welche Beispiele zeigen die Umsetzung des HOVA?
AUSGEWAHLTE NICHTWOHNGEBAUDE *2

%

Schulgebadude (Dresden)
Bild: Sebastian Golz, 2020

Pfarramt (Lkrs. Sachsische Schweiz-Osterzgebirge) Wohn- und Geschaftshaus (Lkrs. SSO) Kindertageseinrichtung (Dresden)
Bild: Sebastian Golz, 2019 Bild: Sebastian Golz, 2018 Bild: Nils\Walther, 2020

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 27 6. Juni 2023
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Wie konnen Sie sich weiter informieren?
UBERBLICK /1

HOCHSCHULE FUR .
I_I_I |7/ A MERORAEY G DV Publikation der deutschen Versicherer
uneRSTY O gD SoENGES

[GDV e.V.] zur Schadenverhiitung Vds

DIE DEUTSCHEN VERSICHERER

Online-Bauteilkatalog Baukonstruktive Uberflutungsvorsorge

Bautechnische Uberflutungsvorsorge fiir Leitfaden mit Hinweisen fiir die Wahl geeigneter Bauarten und
Wohngebaude und kleingewerblich genutzte Gebaude deren bauliche Umsetzung

Katalog iiberflutungswiderstandsfahiger Bauarten

B AuBenunde

Sebastian Golz, Thomas Naumann

. § i i / £l
u Einschaliges Mauerwerk aus traditionellen Vollziegeln 7 £ 4y /// dat b 7
Yy / v Ll T
u Einschaliges Mauerwerk aus Leichthochlochziegeln {;/ Y //l;/!' Ay e /f{'/‘:fj/l;{f /’:,/ f/// /./l:// /7 //a}/f
u Einschaliges Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen LIy //,{I//;/ tr _;/‘fj// ftle it g, /J;,f/ /s /// 2 //':{,f 7
u Einschaliges Mauerwerk aus Hochlochziegeln mit integrierter Warmedammung ///;1//”{,/{/ //j/ / Fa / ’ f/f/ 7 _!f/ /// / [//!/ i ’///’
u Einschaliges Mauerwerk aus Leichtbeton-Hehlblogken mit WDVS SrE ’ i A "I/

m Einschaliges Mauerwerk mit auRenliegender Warmedammung
m Einschaliges Mauerwerk mit vorgehangter hinterliifteter Fassade
m Zweischaliges Mauerwerk mit Kerndsmmung Flusshochwasser

m Wandkonstruktion aus Sandwich-Elementen mit Kerndammung

Decken- und FuBbodenkonstruktionen & SR

Forschungsbericht, Leitfaden und Flyer zur iven Uber
Die Planung und Umsetzung baulicher Uber soll er 3R stets im Rahmen eines
ganzheitlichen Konzeptes zum Uberscl hutz erfolgen. E: zur Erarbeitung, Umsetzung

und Fortschreibung eines ganzheitlichen Schutzkonzeptes sind in der Publikation Vds 3521 systematisch
aufbersitet, insbesondere fur Industrie- und Gewerbebetrizbe:

w Download: Schutz vor Ubersch Leitfaden fiir S¢ und sc bei
Industrie- und Gewerbeunternehmen (VdS 3521)

Als der Forsc 2ur o ge fiir die praktische
Anwendung ist zudem verfugbar.

m Download: "Baukonstruktive Uberflutungsvorsorge; Leitfaden mit Hinweisen fiir die Wahl geeigneter Bauarten

und deren bauliche " vds 6002)
Zur Unterstatzung der K und zur ersten ion der Verbraucher steht zudem ein Flyer aber
den Inhalt und die Anwendung des Katalogs uber Bauarten zur Verfugung:
m Download: Flyer zur baukonstruktiven Uberfl. q

VdS 6002 : 2021-04 [01]

Dr.-Ing. Sebastian Golz Der Hochwasservorsorgeausweis und seine Anwendung 55 6. Juni 2023
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Wie kdnnen Sie sich weiter informieren?

UBERBLICK /2

Bernhard Weller - Marc-Steffen Fahrion
Sebastian Horn - Thomas Naumann
Johannes Nikolowski

Baukonstruktion

im Klimawandel

@ Springer Vieweg

Naumann, Golz, Resch, Tewinkel,
Wang, Zeisler

Sanierung von
Hochwasserschaden
Ratgeber fiir die Praxis

analysieren — sanieren — vorbeugen

RM Rudolf Miiller

* Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Hochwasserschutzfibel

Objektschutz und bauliche Vorsorge

Dr.-Ing. Sebastian Golz
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Wo finden Sie alle Inhalte dieser Veranstaltung?
KONTAKTDATEN + WEBLINK

Dr-Ing. Sebastian Golz

Diplom-Ingenieur fir Bauwesen
Risikobewertung von Gebauden

(Schwerpunkt Hochwasser und Starkregen)

HTW.L) Wissenschaftlicher Projektleiter

Hochschule fur Technik und Wirtschaft
Institut Bauen im Klimawandel

Telefon  0351.462 2084
Mail sebastian.golz@htw-dresden.de

Beratender Ingenieur fiir hochwasserangepasstes Bauen

Telefon 0351.208 592 19 Download Prasentation

Mobil ~ 0160.636 4156 QR Code scannen oder
https://hochwasservorsorgeausweis.de/

Mail sebastian.golz@howab.de 230606_hochwassereigenvorsorge_chemnitz

INGENIEURBERATUNG

Web www.hochwasservorsorgeausweis.de
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